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Grundlagen *) 

EN 1863-2:2004-10  

EN 1863-1:2011-11 
EN 1288-3:2000-06 

  
*) und entsprechende nationale Fassungen 
(z.B. DIN EN) 

Darstellung 

 
Verwendungshinweise 

Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller zur Erstellung 
der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-
nung 305/2011/EU verwendet 
werden. Die Festlegungen der 
geltenden Produktnorm sind zu 
beachten.  

Gültigkeit 

Die  Daten und Ergebnisse wur-
den für den beschriebenen Pro-
bekörper ermittelt; sie gelten für 
unveränderte Produkte solange 
die o.g. Grundlagen sich nicht 
geändert haben.  Diese Prü-
fung/Bewertung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leistungs-
/qualitätsbestimmende Eigen-
schaften des Produkts. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift- Prüfdokumentatio-
nen". Das Deckblatt kann als 
Kurzfassung verwendet werden. 

Inhalt 

Der Nachweis umfasst insgesamt 
20 Seiten. 

 

Auftraggeber WEHA-THERM 
Isolierglas GmbH & Co. KG 
Industriestr. 7  
94116 Hutthurm 
Deutschland 

Produkt 1 Teilvorgespanntes Kalknatronglas (TVG) 

Bezeichnung TVG Sanco Dur WT unbeschictet 

Leistungsrelevante  
Produktdetails 

Abmaße (Höhe x Breite) in mm: 1100 x 360 
Nenndicke in mm: 3, 4, 5, 6, 8,10, 12 
Beschichtung 

Besonderheiten keine 

Produkt 2 Teilvorgespanntes Kalknatronglas (TVG) 

Bezeichnung TVG Sanco Dur WT beschichtet 

Leistungsrelevante  
Produktdetails 

Abmaße (Höhe x Breite) in mm: 1100 x 360 
Nenndicke in mm: 4, 5, 6, 8,10 
Beschichtung: ja, mit 1,1 Low E Emissionsgrad 

Besonderheiten keine 

Ergebnis  

Prüfung von teilvorgespanntem Kalknatronglas nach EN 1863-1:2011 
und EN 1288-3:2000  

 

Die geprüften Nenndicken Entsprechen der De-
finition von teilvorgespanntem Kalknatronglas 
(TVG) nach EN 1863-2 

 

ift Rosenheim   

23.03.2018   

 

 

 
Christian Neudecker  Khalid El Harda, Dipl.-Ing. (FH) 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Labor Materialprüfung  Materialprüfung 
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1 Gegenstand 

1.1 Probekörperbeschreibung 

 

Produkt 1 Teilvorgespanntes Kalknatronglas (TVG) unbeschichtet 

Produktbezeichnung TVG Sanco Dur WT 

Hersteller Weha-Therm GmbH & Co. KG 

Herstelldatum 04.12.2017 

Außenmaße in mm 

(Höhe x Breite) 

1100 x 360 

Nenndicke(n) in mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 

Probekörper aus Floatglas ja 

Probekörper aus gezoge-

nem Flachglas 

nein 

Ornamentglas nein 

Email nein 

Beschichtung nein 

LowE Emissionsgrad unbeschichtet 

Kantenbehandlung gesäumt 

Art der Probennahme durch Kunden 

Besonderheit keine 

 

 

Produkt 2 Teilvorgespanntes Kalknatronglas (TVG) beschichtet 

Produktbezeichnung TVG Sanco Dur WT  

Hersteller Weha-Therm GmbH & Co. KG 

Herstelldatum 06.12.2017 

Außenmaße in mm 

(Höhe x Breite) 

1100 x 360 

Nenndicke(n) in mm 4, 5, 6, 8, 10, 12 

Probekörper aus Floatglas ja 

Probekörper aus gezoge-

nem Flachglas 

nein 

Ornamentglas nein 

Email nein 
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Beschichtung ja 

Bezeichnung Clima Guard Premium 2 T 

Hersteller Guardian 

LowE Emissionsgrad Emissivität der Beschichtung: 1,1 

Kantenbehandlung gesäumt 

Art der Probennahme durch Kunden 

Besonderheit keine 

 

Die Beschreibung basiert auf den Angaben des Auftraggebers und der Überprüfung des Probekörpers im ift. (Artikelbe-
zeichnungen/-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers, wenn nicht als „ift-geprüft“ ausgewiesen.) 

 

 

1.2 Probennahme 

Dem ift liegen folgende Angaben zur Probennahme vor: 

Probennehmer: WEHA-THERM 

Isolierglas GmbH & Co. KG, 94116 Hutthurm (Deutschland)  

Nachweis: Ein Probennahmebericht liegt dem ift vor.   

Anlieferdatum: 19.12.2017, 19.12.2017, 19.12.2017, 19.12.2017, 20.03.2018 

ift-Pk-Nummer: 17-001668-PK01 / WE: 44980-001, WE: 44981-001, WE: 44983-001, 

WE: 44984-001, WE: 45565-001 
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2 Durchführung 

2.1 Grundlagendokumente *) der Verfahren 

EN 1863-2:2004-10 

Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate glass - Part 2: Evaluation of con-

formity/Product standard 

EN 1863-1:2011-11 

Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate glass - Part 1: Definition and de-

scription 

EN 1288-3:2000-06 

Glass in building Determination of the bending strength of glass - Part 3: Test with speci-

men supported at two points (four point bending) 
 

*) und die entsprechenden nationalen Fassungen, z.B. DIN EN 

 

 

2.2 Verfahrenskurzbeschreibung 

Ermittlung der Bruchstruktur von Teilvorgespanntes Kalknatronglas nach EN 

1863-1 

Diese Prüfung beinhaltete die Bestimmung der Bruchstruktur von vorgespanntem 
Glas. 
Es wurden je zu prüfender Dicke 5 Scheiben untersucht und das Bruchbild gemäß 
EN 1863-1, Abschnitt 8.4 beurteilt. 

 

Ermittlung der mechanischen Festigkeitswerte nach EN 1288-3 

Diese Prüfung beinhaltete eine mechanische Festigkeitsprüfung von Einscheiben-

Sicherheitsglas nach den Vorgaben der EN 1288-3.  

Hierbei wurde die Probekörperbreite und -dicke im Druckbereich gemessen und an-

schließend der Biegeversuch nach EN 1288-3 durchgeführt.  

 

Die jeweiligen Einzelergebnisse aus der Biegefestigkeitsprüfung, wurden nach 

EN 1288-3 ausgewertet und die charakteristische Biegefestigkeit als 5 % Fraktile mit 

einem Vertrauensbereich von 95 % nach EN 1863-1 ermittelt. 
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3 Einzelergebnisse 
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